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CRC CHAIN LUBE – ÉLELMISZERIPARI LÁNCKENŐ

1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Habzó lánckenő PTFE (teflon) adalékkal.

Nagyteljesítményű lánc és hajtás kenőanyag, kifejezetten az élelmiszeripar-, és üdítőital
gyártás számára. A készítmény alapját stabil növényi olajok és PTFE (teflon) részecskék
adják. Egyszerű, kényelmes és rendkívül hatékony megoldást kínál minden olyan kenési
feladatra, ahol az élelmiszerekkel történő véletlen érintkezés lehetősége fennáll, illetve olyan
esetekben, ahol a gépkönyv vagy a gyakorlat tiszta kenőanyagot ír elő. A finom habzó hatás
kimagasló penetrációt garantál, és cseppenés-mentes alkalmazást tesz lehetővé.

2. FONTOSABB TULAJDONÁSGAI, FŐBB ELŐNYÖK

• NSF H1 regisztrált készítmény (NSF regisztrációs száma: No 017046), amely megfelel a
korábbi USDA 1998 H1 minősítésnek.

• Kizárólag élelmiszeripari alkalmazást lehetővé tevő alkotóelemekből áll.

• Kiválóan tapad mindenféle fémfelületre, még magas hőmérsékleten és magas
fordulatszámon is.

• Kimagasló penetrációs képesség, és kenési tulajdonságok jellemzik.

• Hosszan tartó kenést és védelmet garantál.

• Átlagon felüli teherbíró képesség jellemzi.

• Csökkenti a kopást és a súrlódást.

• Hatékonyan ellenáll a víz kimosó hatásának.

• Meggátolja a korróziót.

• Üzemi hőmérsékleti tartomány: -15°C - +175°C.

• PTFE (teflon) részecskéket tartalmaz a fokozott súrlódás-csökkentés érdekében.

• Gyakorlatilag szagtalan és színtelen.

• Az aeroszolos flakonban nem gyúlékony hajtógáz biztosítja a szükséges nyomást, amely
egyúttal garantálja a finom habzó hatást, az alapos penetrációt, és a szabályozott
párolgást..

• Eltarthatóság: gyártástól számított 6 év

3. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Általános és élelmiszeripari kenési feladatok:

• Láncok, lánchajtások, lánckerekek

• Nyitott fogaskerék hajtások

• Kábelek, drótkötelek

• Csigák, csigasorok

• Görgők, görgőjáratok, hengerek
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• Csapágyak, zsanérok, csúszósínek

• Tömbfogók
stb.

tartós és hatékony kenésére.

4. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

• Ne keverje a készítményt más kenőanyagokkal. A kenési pontot, alkatrészt vagy
részegységet tisztítsa meg és hagyja megszáradni.

• Használat előtt jó alaposan rázza fel a flakont.

• Egyenletesen permetezzen a szerből a láncra, drótkötélre, stb. és hagyja a szert jó mélyen
és alaposan penetrálni. A felesleget törölje le egy száraz törlőkendővel.

• Csak akkor helyezze újra áram alá ill. indítsa el a gépet, berendezést azonnal nagy
fordulatszámon és/vagy nagy terheléssel, csak ha már meggyőződött róla, hogy a szer a
kellő mértékben penetrált.

• A felesleget vagy véletlenül kiömlött készítményt CRC Foodkleen-nel lehet eltávolítani.

• Soha ne használja a szert áram alatt levő berendezésen. A használat során megfelelő
szellőzésről kell gondoskodni.

• Szükség esetén ismételje meg az eljárást.

5. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (hajtógáz nélküli értékek)

NSF regisztrációs kategória : H1
NSF regisztrációs szám : 017046
Külső megjelenés : sárgás, viszkózus folyadék

Sűrűség (20°°°°C-on) : 0,93g/cm3

Lobbanáspont („open cup” módszer) : >260°C

Dinamikus viszkozitás (25°°°°C-on) : 425 mPa.s

Falex „valós terhelési határérték” (ASTM D-3233): 11.000 N
Négygolyós kopás teszt (ASTM D-4172) : 0,44 mm

Víz kimosó hatásával szembeni ellenálló-képesség

90°°°°C-on : 1

40°°°°C-on : 0

Üzemi hőmérsékleti tartomány : -15°C - +175°C

Oldószer tartalom : 0% wt
Ásványi olaj tartalom : 0% wt

Cseppenéspont : -15°C

6. KAPHATÓ KISZERELÉSEK

Aeroszol: 12 x 500ml
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